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Carácteristicas Ma rco normativo

F I C H A  T É C N I C A

El casco  M ilenium Cl ass  Full Br im está especia lmente 
diseñado para brindar protección  integral e n entornos  
de  alto riesgo, como minería, petróleo y cons trucción  
pesada.
Su a la completa ofrece protección  extendida contra 
impac tos, lluvia y sol, cubri endo no solo la parte 
sup erior sino  también los laterales, nuca  y frente.

•  Diseño modu lar.
•  Propo rciona mayor cob ertura y protección en todo el 
contorno d e la cabeza , lo que ayuda a p roteg er no  solo  la 
parte sup erior, sino tambi én el rostro, cuel lo y homb ros.
•  Carcasa  fabricada en  polieti leno que as egura du rabi lidad y 
correcta p rotección con tra impac tos verticales y  penetración  
de obje tos punzant es. 
•  Hebil las para ancla je de mentone ra (ba rbuquejo) d e 2 y 4  
puntos como accesorio  para as egurar la posición co rrecta  
del casco en todo tipo  de tareas. 
•  Certificación dieléc trica pa ra la p rotección d el usua rio 
contactos accidenta les con conducto res energizados .
•  Suspensión con  8 puntos d e anc laje pa ra una  mayo r 
seguridad y dist ribución  de esfue rzos en caso d e impact o. 
•  Sujeción  de l arnés po r debajo  de la nuca  para reduci r 
movimientos d el casco du rante el uso. 

•  ANS I/ISE A Z89 .1 Type I-C lass  E
• IRAM 3620  Tipo  2 -C lase B
• No rma Ch ilena NC h 461-2001  (C lase-A)
• NOM – 115-  STPS-200 9
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Ca rcasa
Milenium
Class Full Brim

Códigos

902399  - Carcasa MILENIUM Class S/V FB (Argentina)
904009 - Capacete MILENIUM Class S/V FB (Brasil)
903495  - Casco MILENIUM Class S/V FB matraca Textil (México)
902399 - Casco MILENIUM Class S/V FB (Chile, Colombia y Perú)
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Uso y aplicaciones
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Advertencias

Fabricado con materiales seguros, pero 
puede causar reacciones en personas 
sensibles.

No modifique la carcasa ni la 
suspensión. El uso incorrecto puede 
causar serios daños o la muerte.

Si el casco sufre un impacto, reemplácelo 
inmediatamente.

El casco únicamente tiene una posición de 
colocación, visera hacia el frente.
No pintar, colocar stickers. 
No colocar objetos entre la carcasa y el 
arnés.

Agroindustria

Alimenticia y Tabaco

Automotriz

Biotecnología y Laboratorio

Metalmecánica / Metalurgia

Minería 

Petroleo y Gas

Salud

Puede conocer en detalle los códigos certificados bajo las 
distintas normas internacionales consultándolas en nuestro 
sitio web www.libus.com y descargando allí la documentación 
correspondiente que acompañan a las licencias.

Lugar seco, limpio y alejado de
la luz solar directa.

Evitar exposición a altas temperaturas, 
vapores, solventes o químicos.

Temperatura: -5°C a +50°C / 
Humedad relativa: <80%.

Transporte
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Respirador
Zer0 32C

Uso y aplicaciones

libus.comF I C H A  T É C N I C A  -  R E S P I R A D O R  Z E R 0  3 2

Advertencias

Fabricado con materiales seguros, pero 
puede causar reacciones en personas 
sensibles.

Si el producto presenta daños, debe ser 
reemplazado de inmediato.

Duración:  10 años / 5 años (modelos con 
carbón activado).
Temperatura:  +5°C / +40°C 
Humedad Relativa:  <60%

Agroindustria

Alimenticia y Tabaco

Automotriz

Biotecnología y Laboratorio

Metalmecánica / Metalurgia

Minería 

Petroleo y Gas

Salud

Puede conocer en detalle los códigos certificados bajo las 
distintas normas internacionales consultándolas en nuestro 
sitio web www.libus.com y descargando allí la documentación 
correspondiente que acompañan a las licencias.

• Elasticos: Poliéster (PES) y caucho.
• Soportes Elásticos: Polipropileno (PP).
• Hebilla Trasera: Polipropileno (PP)

Materiales

• Clip Nasal:  (PP) reforzado con metal 
tratado térmicamente.
• Válvula: Polipropileno (PP); caucho.
• Material Filtrante: Polipropileno (PP).

• Sellado Facial: Espuma polimérica y 
poliéster (PES) tejido.
• Soportes Elásticos: Polipropileno (PP).
• Capa protectora: Polietileno (PE).

* Todos los componentes en contacto con el rostro del usuario están exentos de LATEX natural

Transporte

Modelo Código Peso (g) Cant./Envase Cant./Embalaje Peso Embalaje (Kg) Cant./Pallet
Zer0 32C 1051718 30,5 5 40 2,90 1.080


